SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -02 ,,Roboty rozbidrkowe 1 demontazowe™

Nazwy 1 kody wedlug numerycznego stownika gléwnego Wspélnego Stownika
Zaméwieni (CPV): o '

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budows. |

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych,

roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresic burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu



Rodzaj przedsi¢wzig¢eia — Rozbiorka wiezy bramnej.
Kalisz ul. Bolestawa Poboznego, Dzialka 13/2, 0065 Rypinek, 306101 1 Kalisz

1. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Techniczne; Wykonania 1 Odbiory Robét
Budowlanych — ST-02 sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbibrkowych przewidzianych przy realizacji inwestycji pn.:” Rozbiérka wiezy

bramnej”.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument

przetargowy przy zleceniu i realizacji inwestycji pn.:” Rozbiorka wiezy bramnej.

Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specylikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
rozbidrkowych oraz demontazowych przy realizacji zadania pn.: ” Rozbiérka

wiezy bramnej” z zachowaniem etapowania.

Do podstawowych robot nalezy:

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét 1 obiektu (ST-01);
Wykonanie dokumentacji fotograficznej; '
Zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia
terenu;

Odlaczenie od rozbieranych obiektéw instalacji

Zabezpieczenie w sposdb oznakowany migjsca rozbidrek poprzez wykonanie
tymczasowego ogrodzenia;

Zabezpieczenie obiektdw i urzadzeh w poblizu wykonywanych robdt;
Zatadunek, wywiezienie i utylizacja ( po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru);

Wyrownanie podfoza i uporzadkowanie terenu.



3.1. Prace rozbiorkowe 1 demontazowe ETAP I
RoZbiérka dachu

3.2. Prace rozbidrkowe 1 demontazowe ETAP 11
Prace rozbidrkowe 1 demontazowe prowadzone w Etapie II polegajg na

demontazu $cian pietra,

3.3. Prace rozbidrkowe i demontazowe ETAP 11T
Prace rozbidrkowe i demontazowe prowadzone w Etapie III polegaja na
demontazu stropu oraz §cian przyziemia,

4, MATERIALY
4.1.Wymagania ogdlne

Ogllne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania

podano w ST-00 — ,,Wymagania ogblne”

5. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 — ,, Wymagania og6lne”.
Roboty zwigzane z rozbidrka beds wykonywane recznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawece,
wlacznie z ewentualnymi rusztowaniami, podno$nikami i oéwietleniem.
Wykonawca powinien poshugiwaé sie sprzetem zapewniajacym  spelnienie
wymogéw  jakosciowych, iloSciowych 1 wymogbw  bezpicczenstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowaé uszkodzen
pozostatych, nierozbieranych elementdw.

Wrykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitdry nie
spowoduje niekorzystnego Wpinu na $rodowisko i jakos$¢ wykonywanych

T0bot.



Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie
halasu. Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mloty do rozbidrki , moga byé

uzywane tylko przy speinieniu okreslonych warunkow.

Sprzet 1 narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obshugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé wymagania okreglone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnogdci. Powinny byé utrzymywane
w stanie zapewniajacym ich sprawne dzialanie, stosowane do prac, do jakich
zostaly przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby. Wykaz sprzg¢tu
przed przystapieniem do prac powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru.
6. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 — ,,Wymagania
ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robdt i wihasciwosei
przewozonych materialow. Zatadunek, transport jak i wyladunek materiatow z
rozbiérek musi odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznodci i
bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych. Nalezy zwrocié
szezegdlna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych

krawedziach, mogacych powodowac uszkodzenie ciala.

WYKONANIE ROBOT

7.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00 — ,,Wymagania
ogblne”. Roboty rozbiorkowe i1 demontazowe dotycza wszystkich pozycji

wymienionych w pkt. 4.1-4.3, dokumentacji projektowej i wskazanych przez

Inspektora Nadzoru.



7.2. Roboty przngtOWawcze
Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
miejsce prac oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

zapoznaé pracownikdéw z programem rozbi6rki i poinstruowaé o bezpieczoym

sposobie jej wykonania,

przygotowac i zabezpieczy¢ miejsce do sktadowania materiatéw,
odlaczy¢ sieci

7.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawic
niezb¢dne zabezpieczenia w  migjscach przewidzianych w  planie

zagospodarowania placu budowy.

Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajagcym przedostanie si¢
0sOb nieupowaznionych w obreb prac rozbidrkowych i oznakowaé tablicami
ostrzegawcezymd. Wykonawca odpowiada za: prawidlowe wykonanie prac,
bezpieczenstwo dobr 1 osob, utrzymanie czystosci oraz za zanieczyszczenie

frodowiska.

7.4. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r, (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowaé tymczasowe

stanowisko sktadowania materiatow,



Materialty z rozbidrki powinny byé skiadowane w miejscu wyréwnanym do

pozioma,

Materialy pylace 1 inne, kiére moze rozwiewaé wiatr nalezy przykry¢

plandekami lub siatka.

Przy skladowaniu materialdw z rozbiorki odleglodé stoséw nie powinna byé

mniejsza niz:
0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,
5,00m — od stalego stanowiska pracy.

" Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawié
przejécia o szeroko$ei co najmnie] 1 m oraz przejazdy o szerokosci
odpowiadajacej gabarytowi naladowanych §rodkéw  transportowych 1
powigkszonej: 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu
dwukierunkowym $rodkéw poruszanych silg mechaniczna, 0,6 m przy ruchu
jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane W

 zabezpieczonym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
8..1. Rozbiorka urzadzen i instalacji
Demontaz instalacji powinni wykonywaé robotnicy odpowiednich specjalnosci.
8..2. Rozbidrka stropow
Przed rozbiorka stropow nalezy zbadﬁé konstrukcje stropu w celu ustalenia stanﬁ
technicznego 1 obrania wlasciwe] metody rozbiorki. Wszelkie watpliwe miejsca

nalezy podstemplowaé. Po usunieciu podiogi rozbidrke stropu wykonuje si¢ z

pomostow



83.  Rozbidrka scian
Sciany rozbiera sie recznie, za pomoca ciagnikéw, spychaczy i weiggarek.
8.4. Rozbidrka podwalin fundamentowych

Przy pracach wyburzeniowych podwalin fundamentowych nalezy zastosowaé

Koparke z wysiggnikiem.
8.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robot rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe
obje¢ta robotami ‘

oraz tereny okoliczne. Wykonawca winien oczyici¢ obszary zewnetrzne oraz
elewacje budynkow, na ktérych osiadl pyl wytworzony w trakcie robot
rozbidrkowych. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstale z jego

winy w budynkach 1 na okolicznych terenach.

Z tego tytulu, Wykonawca ma obowigzek dokonaé natychmiastowe] naprawy na

wlasny koszt wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru rob6t.
8.6. Przechowywanie materiatéw z rozbidrki przeznaczonych do odzysku

Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w

zabezpieczonym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
8.7. Wywéz elementéw pochodzacych z rozbidrki

Elementy pochodzace z rozbidrek (inne nize wskazane w pkt. 8.6 niniejszej ST)
beda wywozone w miar¢ postgpowania robét rozbidrkowych. Kamienie i inne
elementy pochodzace z rozbidrek beda ladowane na samochody cigzarowe
dojezdzajace do obicktu na terenie budowy i wywozone na autoryzowane

wysypiska.



9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST-00 —
»Wymagania ogdlne”. Kontrola jakosci robdt podlega na wizualnej ocenie
kompletnosci wykonania robét rozbidrkowych, przeprowadzonych zgodnie ze

specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.
10. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgddnie Z postanowieniami

Umowy.

Tlo§¢ robdt oblicza si¢ wedlug sporzadzonych 2z natury pomiardw z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ninicjszej szczegélowej

specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym.

11. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 — ,,Wymagania ogdlne”.

Wiszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych. Celem
odbioru jest protokolame dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania

robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

12. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w ST-00 — ,,Wymagania
0golne”.

PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wizes$nia 1997 r.
— w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (tekst jednolity-

Dz. U.2003r Nr 169, poz. 1650).



Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.

U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.

Nr 108, poz. 953),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. 2010
nr 243, poz. 1623)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2002r. — o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.
1243 ze zm.).
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