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8386/62/90

3. Zaswiadczenie o przynaleznos¢ Wojciecha Lepszego do PIIB
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelniénia samodzielngch funkcji technicznych w budounictwie

§ 2 ust.2 pkt 1, § 6 ust.z o ust. 1 pkt .2 1it.

Na podstawie

( e o e o et

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tereriowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w hudownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel (Ka) ... “"’03 ciech Jan L E P 87 Y

"""""""" umle i nazwiska)

(tytnl navkowy — zawodowy) )

urodzony (a} dnia 02 czervica 1956 T. w _._'WQ_ggtrOWie 'Hlkp

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do kaonvwama samodzielnej funkeji ...

projektants, kiercwnika budowy i robdt
{rodzaj funkeji)

—archltektoniczneg—

{rodzal specjalno‘;ﬂ technlezna- ~hudowlanej)

w specjalno$ei ... ...

W ZAKTCSI® o s e s

e tspecializacia zawodowa)
MA-BUAN4
CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-'W-76 WPDA zam, 215-K1 50.000 pigm. 7g
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Obhywalet (kn) . Wojedech Jan L E P S 2 X oo

i § i jesl upowagniony (a) de;

1/ sporzadzanie w budownictwie 0sdb fizyeznych projektdw w zakresie roz-
wiazad architektonicznych i konstrukcyino - budowlanych obiektdw budow-
1aﬁych, z wyZaczeniem konstrukeii fundsmentdw gdebokich i trudniejszych
konstrukeii statycznie niewyznaczalnych,

2/ kierowania, nadzorowania i kentrolowsnia hudowy i robdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzenia konstrukcyinych elementdéw budowlanych oraz

- ogcenlania i badania sienu technicznego:

a/ wszelkich budynkdw,

b/ btudowli w budowniciwie osdh fizycznyeh orez budowli siuzacych do
celéw rezrywki, wypoczynku i sportu zwylaczeniem konstrukeji funda-
mentéw giebokich i trudniejszych konstrukeji statycznie niewyznaczal-
nyche.

(RIS | pleeagly
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budounictwie

Na podstawie § o ust.1, § 7? $ 6 us'{: i § 13 ust, 1 pkt . 2. . lit
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Tereriowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji techniczhych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obmvafel (lca) Wodiciech Jdan L E P S Z Y

{imig | ‘na7wisko)

) maglster 1nzynler budovwnictwa

(tytul haukowy — rawuuuwy)

urodzony (a) dnia OEczerwca e 19 56 r. w Ostrowze Wlkp

w specjalno$el ... konstrukcy‘,no - budowlanea

W 2akresi® ...
L.

MA-BUANS (speejalizacia zawodowa)

CWD MA-RUA-14 zam. 10087-Fw-W-7¢ WDA zam, 218Kt 50.000 pism. g
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ken) _‘.r’\'Oj’c‘ieph‘ Jan . l' B P S”Z Y s e jusl upownianiony (a) do:
fhnig 1 nazwisko)
sporzadzenis projektdw w zakresie rozwigzal konatrukeylino-budowlanych
budynkdw oraz inmych budowli, » wyZsczeniem linii, wezddow 1 gtacii ko-
lejowych, drdg oraz lotniskowych drdég startowych i manipulacyjnych,
mostéw, budowli hydrotechnicanych i melioracii wodnych,

sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projekidw w zakresie roz-

wizzaf architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarezych, adaptacji projektdw typowych
i powtarzalnyeh inmych budynkdw oraz sporzzdzanis pisndw zagospoda-
rowania dziazki zwigzanych z realizaciaz tych budynkéw,

b/ budewli nie bgdycych budynkemi,

3/ kierowania, nadzorowsnis i kontrolowania budowy i robot, kierowania

i kontrolowania wytwarzenia konstrukeyjinych elementdw -budewlenych oraz
coenienia i badania stanu technicznego w zakreaie wszelkich budynkdw
oraz innych budowli, z wylgczeniem linii, wetidw i stacji kolejowych,
drép orez lotniskowyeh drdég stariowyeh i manipulacyinych, mostdéw, bu~
dowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyinych.

(|mrl:f:l'r‘; “ .-|§|.Fl'2l:f'1
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Y74-PTB-BKX *

Pan Wojciech Lepszy o numerze ewidencyjnym WKP/BO/2756/01

adres zamieszkania ul. Klonowicza 9, 63-400 Ostrow Wlkp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli zfoione w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa,
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RCHITFRTURY

Oswiadczenie

Ja nizej podpisany, na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), warunki techniczne (Dz. U. z 2019 poz. 1065).
oswiadczam, Zze wykonany przeze mnie Projekt Budowlany ,Wieza bramna - rozbidrka” w
miejscowoséci Kalisz ul. Bolestawa Poboznego 101, dz. nr 13/2 zgodny z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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II1. Projekt zagospodarowania terenu

III.1. Opis projektu zagospodarowania terenu

II1.1.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest rozbidorka budynku wiezy bramnej.

II1.1.2. Stan istniejacy zagospodarowania dziatki.
Dziatka jest zabudowana budynkami wchodzacymi w skiad rezerwatu archeologicznego.

II1.1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Rozbiorka budynku wiezy bramnej.

II1.1.4. Zestawienie powierzchni.
e powierzchnia zabudowy istniejaca — 20.25 m2

II1.1.5. Wpis do rejestru zabytkow.

Budynek usytuowane jest na terenie Rezerwatu Archeologicznego.

II1.1.6. Wptyw eksploatacji gorniczej.
Nie dotyczy.

II11.1.7. Wptyw na srodowisko

Planowana rozbidrka nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
Uzytkownikow.

I11.1.8. Okreslenie obszaru oddzialywania.

W rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
Rozporzgdzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie; Obszar oddziatywania
przedsiewziecia nie wykracza poza granice wlasnych dziatek przyjetych pod inwestycje tj.
dz. nr Ew. 13/2.

11



Projektowanie Konstrukcyjno - Budowlane i Architektoniczne

mgr inz, Wojciech Lepszy URZAD MIASTA KALISZA
ul. Klonowicza 9, 63 - 400 Ostréw Wielkopolski WYDZIAL BUDOWNICTWA
tel. kom. 601 581 115, tel. 62 736 11 62, e-mail: wojciech.lepszy@gmail.com [TRRANTSTVET T 4 T

N e g —
I H1 KTTUIR

IV. Opis projektu rozbiorki.

IV.1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Budynek wiezy bramnej dwukondygnacyjny, kryty dachem czterospadowym, pokryty
dranicami. Konstrukcja budynku drewniana. Obiekt ze wzgladu na zly stan techniczny
przeznaczony jest do rozbiorki.

IV.2. Opis istniejacych budynkow.

e Powierzchnia zabudowy budynku wiezy bramnej podlegajgcego rozbioérce : 20.25 m?2

Konstrukcja
Fundamenty bramy wykonane zostaty w sposéb wspoétczesny za pomoca taw betowych, czesciowo

przestonietych w obszarach widocznych za pomocg kamieni imitujacych pierwotne posadowienie
bramy. Sciany Wiezy Bramnej wykonane zostaly z drewna sosnowego $rednicy ok.20cm, jak réwniez
okraglakéw debowych o érednicy ok. 30cm w czesci podwalinowej. Strop nad przejazdem wykonano z
belek sosnowych okragtych o srednicy ok. 20cm. Gtéwne belki stropowe rozmieszczone zostaty w
rozstawie ok. 200cm, a belki podtogowe (legary) w odlegtosci ok. 85cm. Na wierzchu konstrukcji
stropu wykonano deskowanie (podtoge) z desek sosnowych o grubosci ok. 4,5cm. Dach Wiezy
wykonano jako dach namiotowy czterospadowy, gdzie kazda z pofaci ma ksztatt tréjkata. Dach pokryty
jest deska o grubosci okoto 3cm utozong na tatach prostopadle do

IV.3. Wyszczegdlnienie zauwazonych uszkodzen.

Podczas wizji lokalnej stwierdzono znaczny stopien zuzycia technicznego budynku.
Konstrukcja scian - stan zty
Konstrukcja dachu - stan zty
Pokrycie dachu - stan zty /nieszczelny/

IV.4. Opis ogdlnych prac rozbidrkowych.

Rozbiérki budynku nalezy prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:
- rozbidrka pokrycia dachu , konstrukcji dachu

- rozbidrka scian

- wykop w celu rozbioérki fundamentu

- wywiezienie i utylizacja gruzu

Opis szczegotowych prac rozbiorkowych

IV.4.1. Rozbiérka urzadzen i instalacji
Budynek nie posiada zadnych instalacji.

12
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IV.4.2. Rozbidérka dachu

Rozbiorki rozpoczyna sie od elementdéw pokrycia dachu. Po rozebraniu pokrycia nalezy usungé
elementy konstrukcyjne dachu. Roboty te powinna wykonac brygada ciesli z pomocnikami. Przy
rozbidrce dachu nalezy dokonac szczegotowego przegladu jego stanu technicznego w celu
wzmocnienia ostabionych elementéw nosnych, aby zapobiec zawaleniu sie konstrukcji poprzez jej
ostabieniem demontazem niektorych elementoéw konstrukcyjnych. Rozbidrki konstrukcji
rozpoczyna sie od krokwi, ptatwi, murtat. Wszystkie elementy drewniane z rozbiorki, ktore sq
zagrzybione nalezy bezwarunkowo spalic.

IV.4.3. Rozbidrka stropu

Rozbiorke stropu rozpoczynamy od demontazu desek podtogowych. Nastepnie demontujemy
pojedynczo belki stropowe.

IV.4.4. Rozbidorka scian

W poziomie przyziemia dopuszczalne jest burzenie scian poprzez przewracanie linami. Zwalanie
scian za pomoca lin dokonuje sie po oddzieleniu $cian poprzecznych od podtuznych. Wszystkie
elementy rozbidrkowe nalezy posegregowac i wywiez¢ z placu rozbiorki.

IV.4.5. Rozbidrka posadzek, scian fundamentowych, fundamentow
Sciany fundamentowe, fundamenty rozebraé przy pomocy miotéw pneumatycznych.

IV.4.6. Rekultywacja terenu

Po catkowitym rozebraniu budynku teren rekultywujemy, przywracajgc do pierwotnego stanu,
uzupetniajgc obszar rozebranego budynku gruntem do poziomu istniejgcego terenu .Odpady
nalezy wywiez¢ z terenu rozbidrki i zutylizowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami o odpadach.

ST

sona_ 03709 2004
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V. Informacja BIOZ

V.1. Bezpieczenstwo ludzi i mienia.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac niezbedne zabezpieczenia, jako oznakowanie
i ogrodzenie terenu robét, zgromadzenie niezbednego sprzetu i narzedzi, wykonanie rynien
spustowych i koryt do gruzu i materiatéw rozbiérkowych. Przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych
nalezy odtaczy¢ od rozbieranej czesci obiektu wszystkie sieci instalacyjne. Pracownicy zatrudnieni
przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ doktadnie przeszkoleni z zakresu warunkéw BHP
towarzyszacych pracom rozbiérkowym. Przy pracach rozbiérkowych majg zastosowanie ogodline
przyjete obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych.
Pracownikow zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych nalezy zaopatrzy¢ w odziez ochronna,
hetmy, okulary, rekawice, a narzedzia uzywane przy rozbioérce stale utrzymywa¢ w dobrym stanie.
Przy robotach rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wptyw warunkéw atmosferycznych na
bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robdt na scianach i
innych wysokich konstrukcjach. Znajdujace sie w poblizu rozbieranego budynku urzadzenia
uzytecznosci publicznej: latarnie, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Pracownikow pracujgcych na wysokosci powyzej 4m nalezy zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na
linach umocowanych do trwatych elementéw budynku. W razie przewracania scian nalezy
odpowiednio zabezpieczyc¢ teren przy czym podcinanie i podkopywanie $cian dla ich przewrécenia
jest zabronione.

V.2. Zabezpieczenie terenu rozbiorki

Teren przy obiekcie rozbieranym nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem petnym do wysokosci 2.0 m
ponad powierzchnie terenu. Teren, na ktorym prowadzona bedzie rozbiorka nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem 0s6b postronnych. Ogrodzenie terenu rozbiérki powinno byc¢ tak wykonane, aby
nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Teren prac nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi w
sposob identyczny, jak teren niebezpieczny robét budowlanych montazowych.

Do placu rozbiérki nalezy zabezpieczy¢ ciaglty dojazd, nie blokowaé go zgromadzonym materiatem.
Plac rozbiérki znajduje sie na obszarze zabudowanym i przy drogach publicznych dla ruchu
kotowego i pieszego. Osoby postronne moga mie¢ prawo wstepu wytacznie wtedy gdy towarzyszy
im osoba kompetentna lub uzyskaj( zezwolenie osoby kompetentnej pod warunkiem ze sg
wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny.

V.3. Warunki ogdlne.

Wszystkie prace rozbiérkowe moga by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane do kierowania rozbiérkami, przez odpowiednio przeszkolonych
pracownikéw. Przeszkolenie pracownikow w zakresie prowadzonych prac dotyczace BHP nalezy
odnotowac w dzienniku szkolen oraz prowadzonych dzienniku rozbiérki. Zaplecze terenu rozbiorki
powinno by¢ wyposazone w niezbedny sprzet ratunkowy np.
sprzet opatrunkowy, spis telefonow alarmowych.
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